COMLOG Flex Quick Guide COMLOG

Softwareversion 1.26.12.x

WICHTIG:

Dieser Quick Guide bringt lhnen die wesentlichen Anderungen nach Aktualisierung lhres
Telematikgerates néher. Es handelt sich hier lediglich um einen Auszug aus dem COMLOG Flex
User Guide. Fur weitere Details und andere Funktionen benutzen Sie bitte den User Guide oder
wenden Sie sich an lhren zusténdigen Ansprechpartner in [hrem Unternehmen.

1. Anderungen bei der Eingabe von Tankungen

a. fUr bisherige Version (Seite 2) oder
b. fOr neue Expert-Version (Seite 3)

2. Jetzt werden lhre Nachtfahrten angenehmer!
(Seite 5)
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1 a) Anderungen im bisherigen Tankmodul

Das Tankmodul ist nun in 2 Versionen erhdltlich: Einer Standard-Version (fast identisch mit
bisherigem Tankmodul) und einer Expert-Version (erweitert). Diese Zweiteilung bedeutet
auch eine minimale Anderung fur lhre Eingabe von Tankungen.

Sie geben nach wie vor die getankte Menge und die Tankstelle ein. Die Eingabemaske hat
sich geringfigig veréndert.

Hatten Sie vorher ein Eingabefeld fir den Preis, wird dieser nun nicht mehr angezeigt, da
lhre Eingabe nicht verarbeitet wird.

m &

Dricken Sie auf im Hauptmeni und wéhlen Sie danach um ins Tankmodul
zu gelangen und eine oder mehrere Tankungen einzugeben.

1. Menge eingeben: COMLOG =]

Auftanken ﬁ
Die getankte Menge in Litern eingeben. Menge :l <
Entweder ganze Liter oder mit bis zu 2
Kommastellen. lhre Eingabe wird Ober- ~ Tankstelle [ ] (1 =Intem, 2 = Extem) L

pruft. Farbt sich das Feld rot, ist lhre
Eingabe falsch.

ol

2. Tankstelle eingeben:

5
s
9%

Geben Sie 1 fur die Hof- oder 2 for

eine externe Tankstelle ein. Sie haben

auch die Méglichkeit, Zahlen und Texte ﬁﬁ
einzugeben, wenn dies von lhrem

Unternehmen gewinscht wird.

Solange Sie nicht alle notwendigen Angaben eingegeben haben, ist die Bestatigungstaste

ﬂ nicht bedienbar und wird grau angezeigt.

Haben Sie alle notwendigen Angaben gemacht, bestétigen Sie die Eingabe der Tankung

v

durch Dricken auf (gron).
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1 b) Anderungen bei erweitertem Tankmodul

Das Tankmodul ist in 2 Versionen erhalilich: Einer Standard-Version (fast identisch mit
bisherigem Tankmodul) und einer Expert-Version (erweitert). Bei der nachfolgend be-
schriebenen Expert-Version werden Sie gebeten, mehrere Angaben zu jeder Tankung zu
machen, was ebenfalls gréf3ere Sorgfalt von lhnen erfordert.

Da Ihr Systemadministrator das Tankmodul Expert sehr individuell an Ihr Unternehmen
anpassen kann, ist die nachstehende Anleitung als Beispiel zu sehen. Die einzugebenden
Informationen und deren Anzahl kénnen von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich
sein. Das Prinzip der Bedienung ist jedoch immer gleich.

&

Waéhlen Sie im Hauptmeni und danach , um eine oder mehrere Tankungen

einzugeben.

1. Getankte Menge in Litern
eingeben: Entweder ganze Liter oder
mit bis zu 2 Kommastellen. lhre
Eingabe wird Uberprift. Férbt sich das
Feld rot, ist lhre Eingabe falsch.

2. Zusatzangaben machen durch

Dricken auf

Im Beispiel sind die Zusatzangaben
Kraftstoff, Tankstelle, vollgetankt und
Tankkarte erforderlich.

Auf lhrem Gerdt kdnnen andere Ein-
gaben notwendig sein.

Durch Dricken auf ﬂ wird lhnen

eine Liste mit verfigbaren Werten
angezeigt.

Wahlen Sie den passenden Wert und
v

bestatigen Sie mit

3. Evt. Eingabe einer Bemerkung als
Freitext.

COMLOG
Auftanken ﬁ
<
Kraftstof v
Diesel \ !ﬁ
Tankstelle v
Shell \ 0
Vollgetankt
‘ Ja ‘ v A
Bemerkung O
|
x|
COMLOG
Auftanken ﬁ
Diesel ‘
Biodiesel !@
Adblue 0
<> | x| /]
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4. Eingabe bestéatigen:

Solange notwendige Eingaben fehlen,
ist die Bestatigungstaste deaktiviert

ﬁ (grau).

Haben Sie alle Angaben gemacht,
bestatigen Sie diese durch Dricken auf

v

(grin).

5. Kontrollieren Sie Ihre Eingaben

Auf einer neuen Seite werden |hnen
alle Eingaben angezeigt, der Durch-
schnittsverbrauch wird anhand lhrer
Eingaben berechnet. Sie kénnen mit
diesem Wert schnell sehen, ob Sie
versehentlich eine falsche Eingabe
gemacht haben (hilft nur bei
Volltankung).

6. Sie kébnnen nun:

X

gehen.
|

Abbrechen und zur Startseite

Zuruckgehen und lhre Eingaben

verdndern.
v o
Bestdtigen.
4

Bestatigen und eine weitere
Tankung eingeben.

(z.B. erst Tanken von Diesel, danach
von AdBlue)

()

COMLOG
Auftanken ﬁ
<
Kraftstoff
Diesel \ v !E
Tankstelle v
|Fremd-Friedberg \
Vollgetankt v 9
i) | —
Tankkarte
\EuroSheII \ v O
‘Bemerkung |
RIRA
COMLOG
Auftanken ﬁ
Eingegebene Werte <
Menge 121,7 Liter 2.1 Km/l. 47,0 1f100km
Kraftstof Adblue !ﬁ
Tankstelle Aral 0
Voligetankt  Nein

JRIEAE]
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2) Nachtbeleuchtung fir angenehmeres Fahren nachts

Das COMLOG Flex Gerét bietet Ihnen nun auch eine Nachtbeleuchtung mit gedédmpfter
Beleuchtung und Farbe zum Fahren nachts.

Sie kénnen zwischen automatischer und manueller Einstellung wahlen.

2

Durch Dricken auf C ML G &

Qﬁ @ Tagesbeleuchtung

und danach auf Diesen Modus fur maximales Licht wahlen. <

gelangen Sie zum Men(, in

dem Sie Ihre Bel htun Nachtbeleuchtung
em oie fhre be ?Uc ungs- Diesen Modus fur gedampfte Nachtfarben wahlen. !é
einstellungen wdahlen. ——
Bildschirmlicht aus. —
. Licht aus. Einschalten durch BerGhrung des Schirmes 0
Siehe rechts. Autormatioche

Das Gerét schaltet automatisch zwischen Tag/Nacht um.

TRINEEE

Wahlen Sie die Nacht-

beleuchtung oder ist diese

aufgrund der Automatik

eingeschaltet, sieht Ihre

Startseite so aus. Start 10.12 2:38 Nachrichten
Block 4:00 Anzahl Touren
Tag 9:30

Stoppzeit 0:00

Empf. LZU/TRZ 45:00
Letzte LZU 0:00 Trailer
Schichtzeit 13:30 km/liter 102,2

km Stand 2467,6
10.12.2008 04:08

Durch Dricken von kénnen Sie manuell zwischen Tages- und Nachtbeleuchtung
umschalten. Haben Sie das automatische Umschalten gewdéhlt, tritt diese in Kraft beim
ndchsten Wechsel zwischen Tag bzw. Nacht.

REC
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